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Szilágyi-patak és Gombás-patak vízgyűjtő területe
Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF)
3. VÉF ülés
Időpont: 2022. szeptember 28. (szerda) 16:30-19:30
Helyszín: 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.
Résztvevők: mellékelt jelenléti ív szerint
Ülést vezette: Varró András (HÉTFA Kutatóintézet)
Jegyzőkönyvet vezette: Jakab Gábor (HÉTFA Kutatóintézet)
Mellékletek: prezentációk, jelenléti ív, projektadatlap, a vízgyűjtő-terület légifelvétel térképe megjelölve rajta az ülésen szóba került helyszíneket
[bookmark: _GoBack]Kérjük a VÉF tagjait, hogy 2022. október 28. nap végéig a mellékletben található projektadatlapon küldjék meg projektjavaslataikat. 
Jegyzőkönyv
1. Napirendi pont: Köszöntő – Tordai Sándor, polgármester, Püspökszilágy Község Önkormányzata
A harmadik VÉF ülésre több új civil szereplő is részt vett a Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum ülésén, amely a hatékonyabb társadalmasításnak köszönhető. Az új résztvevők számára Polgármester Úr bemutatta a LIFE MICACC projekt püspökszilágyi mintaprojektjének eredményeit, valamint a most zajló LIFE LOGOS 4 WATERS projektet. Tordai Sándor Polgármester Úr tájékoztatta a VÉF tagjait, hogy Püspökszilágy saját LIFE pályázat beadását tervezi októberben, amely a vízmegtartást a növénytermesztés szolgálatába állítja.
2. Napirendi pont: Lefolyásmodell eredményeinek bemutatása – Ámon Gergely, 4Streams Kft.
Ámon Gergely, a 4Streams Kft. ügyvezetője bemutatta a lefolyásmodell eredményeit a vízgyűjtő-terület központi részéről. A modell LIDAR-felmérésen alapszik, ami egy nagyon részletes domborzati térképet ad. Arra alkalmas, hogy a vízgyűjtő szintű adatokat lehessen elemezni, de további adatok is szükségesek a modellezéshez. Az előadást a jegyzőkönyvhöz mellékeljük. 
A tervezés közben külön figyelmet igényel, hogy az éves csapadékmennyiség növekszik, azonban nem egyenletes a csapadékeloszlás, így a településeken nem állandó a vízhozam, amely akár egy víztározó vagy egyéb vízművek tervezését is befolyásolja. 
A modellezéshez HMS modellt alkalmaztak első körben, majd utána tértek át 1D RAS modellre, amely egy hidrodinamikai modell. A hidrodinamikai modell nem tud pontokat vizsgálni, csak nagyobb területi egységeket; azonban a rönkgátak hatásai is modellezhetők.
Az adatstruktúra az alábbi képpen nézett ki: digitális felületmodell  talajtani térképek  idősoros adatok  modellezett csapadék. A modell így alkalmas arra is, hogy 100 éves gyakorisággal megjelenő csapadékmennyiség modellezésére is. 
3. Napirendi pont: Angliai tanulmányút tapasztalatainak bemutatása – Tordai Sándor, polgármester, Püspökszilágy Község Önkormányzata - Kurdi Ferenc, polgármester, Kosd Község Önkormányzata - Tánczosné Elefánty Mónika, vízrendezési referens Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
A projekt keretén belül lehetőség van európai jó gyakorlatok megismerésére – legutóbb Stroud vízgyűjtő területén, Angliában. Stroud villámárvizekkel sújtott hegyvidéki terület, nagyon hasonló a püspökszilágyi projekthelyszínhez. A beavatkozások célja:
·  a lefolyás lelassítása növényzettel és más akadályokkal,
· a talajba való beszivárogtatás és a növényzet általi párologtatás útján az összegyülekező mennyiség csökkentése, és végül
· a víz átmeneti visszatartása / területen tartása az árvízcsúcs ellaposítása érdekében.
Több, mint 750 db apró beavatkozást hajtottak végre az elmúlt évek során. 2014-2017 között 126 millió Ft volt a projekt költségvetése, amelynek csupán a felét költötték műtárgyak kivitelezésére, másik felét HR költségre – rengeteg beszélgetésre került sor annak érdekében, hogy a helyi emberek megértsék és követni tudják a természetes árvízkezelés lényegét, és a saját parcelláikat felajánlják beavatkozások megvalósítására. Az eddigi eredmények szerint ezzel akár 1 méterrel is csökkenteni tudták az árvízszintet a kulcsfontosságú helyeken, és ezáltal megelőzhető a házak elöntése. A beavatkozások néha csak 80-100, máskor néhány száz vagy ezer angol fontba kerültek. A WWF Magyarország Youtube[footnoteRef:2] csatornáján megtalálható két magyar felirattal ellátott videó, amelyen megtekinthetők a beavatkozások. Tánczosné Elefánty Mónika előadását csatoljuk. [2:  Az együttműködés alapelveiről és módszereiről készült kisfilm magyar felirattal megtekinthető a WWF Magyarország Youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=bUBv8LJ6Wog
A Természetes árvízkezelés a Stroud-völgyekben című kisfilmben a beavatkozások kivitelezésének módja ismerhető meg, szintén magyar felirattal: https://www.youtube.com/watch?v=HaQdWEnZOWw] 

4. Napirendi pont: KASZÓ-LIFE projekt tapasztalatainak bemutatása – Mészáros Krisztián, vízgyűjtő-koordinátor, Püspökszilágy Község Önkormányzata
Az itt bemutatott LIFE projektet Somogy megye dél-nyugati részén mintegy 15.000 ha egybefüggő állami  erdőt kezelő Kaszó Zrt. területén hajtották végre. A projekt költségvetése 1,33 millió € volt. A projekt 2013 és 2018 között került megvalósításra. Az erdő jellemzően éger és kőris volt, de a terület elkezdett kiszáradni és megjelentek az invazív fajok és a pajorfertőzöttség. A projekt célja, hogy helyreállítsák a természetes élőhelyeket és megakadályozzák a talajvízszint további csökkenését, ami – várakozásaik szerint – az erdeik egészségi állapotának javulását is eredményezni fogja. Az előadást a jegyzőkönyvhöz csatoljuk PDF-ben.
5. Napirendi pont: Vízmegtartásra alkalmas területek azonosításának elmélete és gyakorlata – Kerpely Klára, klímaszakértő, WWF Magyarország
A WWF Magyarország munkatársa azzal a céllal tartotta meg előadását, hogy ösztönözze a VÉF tagjait arra, hogy önálló projektjavaslatokkal álljanak elő a projektbe bevont településeken. Az előadást a jegyzőkönyvhöz csatoljuk
Az előadás célja, hogy elméleti alapot adjon arra, hogy hogyan kell egy lehetséges projekthelyszínt kiválasztani. Alapvetően 3 szempontot kell vizsgálni a lehetséges projekthelyszínek kiválasztásakor:
· földrajzilag alkalmas-e?
· műszakilag alkalmas-e?
· tulajdonviszonyok lehetővé teszik-e a beavatkozást?
A lehetséges beavatkozások azonosításához ingyenesen elérhető térképeket lehet használni:
· https://maps.arcanum.com/hu/map/secondsurvey-hungary/ oldalon elérhető a második katonai felmérés során készített térkép, amely alkalmas arra is, hogy a régen vízzel borított területeket is azonosítsa
· További térképek a jelenlegi területhasználatról, a telekhatárokról és más információkról szintén ingyenesen hozzáférhetők (linkek az előadásban találhatók).
Az Európai Űrügynökség honlapján is vannak elérhető térképek, amelyek 5-6 naponta készített 10 méteres felbontású képek Magyarország területéről. https://www.esa.int/
A tulajdonjogi helyzetek tisztázatlansága, átláthatatlansága gyakran szab gátat egy-egy lehetséges projektnek, így rendkívül fontos, hogy a projektkiválasztás folyamatában meg kell ismerni a tervezett beavatkozás helyszínén a tulajdonviszonyokat. 
Továbbá záportározók, víztározó tavak tervezése esetén nagyon fontos, hogy azok ne legyenek a talajvízszint alá mélyítve, mert így pont ellentétes hatást érünk el vízmegtartás helyett, a talajvízszint további süllyedését a talajvíz elpárologtatása által.  Dombvidéki vízmegtartó megoldásoknál arra kell figyelni, hogy a természetes patakok átjárhatóságát az élővilág számára nem szüntethetjük meg. A patakok völgyzárógátas tavakká alakítása ökológiai szempontból káros és vízkészlet problémához is vezethet, ezért nem támogatott. 
6. Napirendi pont – Kérdések-válaszok
Az előadásokkal kapcsolatban nem érkeztek kérdések. A 6. napirendi pont további szakaszában a VÉF tagjai véletlen mintavétellel két csoportra oszlottak annak érdekében, hogy további lehetséges projekthelyszínekről gondolkozzanak térképek segítségével. A két csoportos beszélgetés moderálását a HÉTFA Kutatóintézet munkatársai látták el.
A legérdekesebb meglátások, észrevételek az alábbiak voltak:
· Az egyik helyi lakos szerint a LIFE-MICACC projekt keretén belül kialakított oldaltározó tó nem megfelelő záportátozásra, ugyanis állandóan tele van. A folyásirány szerinti jobb parton 6 ha nádas és 6 ha legelő található, ami most nem fogja meg a vizet, de alkalmas lenne rá (térképen a 2. terület).
· A Püspökszilágytól keletre eső domb vízmosásaiba több rönkgát is elhelyezhető lenne (térképen az 1. terület).
· A VÉF tagjai úgy látják, hogy külső szakértőnek érdemes lenne meghívni az Ipoly Erdő Zrt.-t, ugyanis ők a legnagyobb földbirtokosok és erdőgazdálkodók a vízgyűjtő területén. Problémát okoz, hogy Püspökszilágytól északra és keletre a vágásos erdőgazdálkodás nagy nyílt területeket hoz létre , amelyek nem fogják meg kellő mértékben a lezúduló csapadékot. (8. terület)
· Beavatkozásra alkalmasak lehetnek a mezőgazdasági utak a vízgyűjtő területén, amelyek mentén bokros-fás sávokat lehetne kialakítani. (például a 3. és 4. terület)
· a Püspökszilágy alatti út melletti terület is alkalmas lehet fásításra, hiszen régen fasor volt az út mellett.
· Több forrást is megjelöltek a térképen, amelyek nincsenek befoglalva. (5., 6., 39. terület)
· A Kosdra bevezető utat most alakítják át – ez 4,2 km hosszúságú útszakasz. Az út mellett végig fás területek voltak, azonban az utat át kell helyezni a telekkönyvi határok miatt. A fasor megtartására fognak törekedni, erre a gazdálkodók mostantól támogatást is kaphatnak. Úgy akarják kialakítani az új utat, hogy a vizet visszatartják árkokban és az út mellett kialakított medencékben. (15-19. terület a térképen). Ez egy másik projektből valósul meg. 
· A Csekély-rét Vác és Vácduka közötti területen alkalmas lehet ökológiai mintaterületnek. (térképen a 12. vagy 13. terület)
· A Gombás-patak medrében vagy mellette a legelőn lehetne vizet megtartani és fasort létesíteni mellette, hogy megfogja a talajeróziót.
· A Rád-i patak területe alkalmas lehet vizes élőhely revitalizációra. (11. terület)
· A Pencről, Vácdukáról és Püspökhatvanról és Galgagyörkről érkező lakosok hasonló tapasztalatokról számoltak be a településeik kapcsán. Gyakoriak a villámárvizek, amelyek sok esetben jelentős hordalékot is hoznak magukkal. A csoportban résztvevő vízügyi szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a beavatkozások kulcsa a villámárvizek számának csökkentése, és nem a tünetek kezelése kell hogy legyen. 
· Püspökhatvan egy völgyben fekszik, több oldalról veszélyeztetett, a térképen 38-assal jelölt ponton esetenként 3-4 méter mély vízmosásokat is lehet tapasztalni. 
· Galgagyörkön a településre a domboldalról lefolyó víz elönti a településen lévő árkokat. Idén nyáron egy villámárvíz egy kerítést is kidöntött, a lakosok egy gátszerű építmény létesítését tartanák célszerűnek a térképen 37-essel jelölt ponton. Felmerült, hogy a lezúduló víz egyik oka az lehet, hogy az ott elterülő szántón a felület érdessége nem megfelelő, ezért célszerű lenne bevonni a gondolkodásba a szántó tulajdonosát is. 
· Vácduka szélén egy útmenti árokhoz javasoltak a résztvevők villámárvizek csillapítására alkalmas eszközt elhelyezni (31., 32., 33. terület), vagy az árkot lenne célszerű kijjebb helyezni, azonban ez komplikált, mert egy része magántulajdonban van. 
· Penc esetében még nem ismert a települést veszélyeztető villámárvizek forrása, több lehetséges beavatkozási pont is felmerült. A Pencről érkező fórumozók ígéretet tettek arra, hogy a következő alkalomig bejárják a lehetséges beavatkozási helyszíneket, felveszik a kapcsolatot az ottani területek tulajdonosaival, és a következő VÉF ülési a javasolt projekthelyszíneket elküldik a kiosztott projekt adatlapokon. 
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